netzé gépreitenbach

stark vernetzt, bestens versorgt.

Leitfaden FttH — Wohnungsverkabelung

Fiber to the Home — Planung der Hausverkabelung

Dieser Leitfaden zeigt, wie die Wohnungsverkabelung fiir einen Glasfaseranschluss (FttH) geplant und aus-
gefuhrt wird — vom Gebaudeeinfiihrungspunkt (BEP) Uiber die Steigzone bis zur Multimediasteckdose in der
Wohnung. Er gilt fir Mehr- und Einfamilienhauser, jeweils im Bestand und im Neubau.

Auf einen Blick

Steigzone: ab BEP bzw. Wohnungsverteiler mit mindestens M25-Rohren, ab 30 m M40-Rohre
Netzzuleitung: Rohr 60 mm @
Pro Multimediadose mindestens 1 Koaxialkabel und 1 Netzwerkkabel (Cat. 5e / Cat. 6).

Netze Spreitenbach AG Zentrumsstrasse 11 Tel. +41 56 552 94 80
8957 Spreitenbach info@netzespreitenbach.ch



netze gépreitenbach

stark vernetzt, bestens versorgt.

Mehrfamilienhaus — Bestand

Steigzone und Wohnungsverkabelung im bestehenden MFH
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Steigzone Ab Schlaufdose der
M40 Rohr Etage M25 Rohr

Wohnung 6

Wohnung 3

Wohnung 1 | Wohnung 2

I \

Ab Wohnungs- \ Ab Wohnungs-
verteiler mit BEP verteiler mit
M25 Rohre M25 Rohre

e o o ©
a0 = |
Beispiel B Beispiel A
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netzé gépreitenbach

stark vernetzt, bestens versorgt.

Einfamilienhaus — Bestand

Erschliessung in bestehendem EFH

Steigzone ab Wohnungsverteiler
Neu mit mind.

M25 Rohre oder bestehende
Rohrleitungssystem von T+T und
TV benutzen
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Netzzuleitung 600
Aussenanschluss- Wohnungsverteiler (Kombiniert mit
kasten Elektroverteilung)

Hinweise zur Ausfiihrung

Steigzone ab Wohnungsverteiler — neu mit mindestens M25-Rohren oder bestehendes Rohrsystem von
T+T und TV nutzen

Zuleitung mindestens M25; Netzzuleitung 60 mm @

Mindest-Kabeleinzug pro Multimediadose: 1 x Koaxialkabel, 1 x Netzwerkkabel Cat. 5e

Netze Spreitenbach AG Zentrumsstrasse 11 Tel. +41 56 552 94 80
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netzé gépreitenbach

stark vernetzt, best

ens versorgt.

Mehrfamilienhaus — Neubau

Steigzone und Wohnungsverkabelung im neuen MFH

oder

Steigzone ab BEP
mit mind.
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Hinweise zur Ausfiihrung

Steigzone ab BEP mit mindestens M25-Rohren, ab 30 m M40-Rohre
Ab Wohnungsverteiler je Wohnung mit M25-Rohren

Netze Spreitenbach AG

Zentrumsstrasse 11

8957 Spreitenbach

Tel. +41 56 552 94 80

info@netzespreitenbach.ch



netzé gépreitenbach

stark vernetzt, bestens versorgt.

Einfamilienhaus — Neubau

Erschliessung im neuen EFH

Steigzone ab
Wohnungsverteiler

mit mind.
M25 Rohre
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Netzzuleitung 60J
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Aussenanschluss-
kasten

Hinweise zur Ausfiihrung

Steigzone ab Wohnungsverteiler mit mindestens M25-Rohren

\
Wohnungsverteiler (Kombiniert mit
Elektroverteilung)

Zuleitung mindestens M25; Netzzuleitung 60 mm @
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