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stark vernetzt, bestens versorgt.

Montage Hausanschlusskasten (HAK)

Anschlussvarianten und Rohrfuhrung

Das Schema zeigt die Montage und Rohrfiihrung des Hausanschlusskastens (HAK) in Front- und Draufsicht.
Die Leerrohre werden von der Netzzuleitung durch die Wand bis zum HAK gefiihrt; die Rohrdimension rich-
tet sich nach dem gewahlten Kabelquerschnitt.

Frontansicht Draufsicht

) / z

===[-qJF-=-=------2 === HAK |

-T-Pressringe
§ /! 'ge

GKN bis 50 mm*  GKN bis 95 mm* GKN bis 240 mm?

HAK HAK

\
3 G HAK
@ geméss Angaben| \ Wichtig:
K X Rohreinfiihrung biindig Wand.

Rohrdimension nach Absprache
0.8m UK Terrain mit Kernbohrung

=<
CXTTTTT ¢

U-Kanal 100x100 mm?,
1500

Rohr Kernbohrung

PE 72/60 120 mm

feee=="’ =

o
1

D
Lu Kanal 8080 mm
S
)
)
)
'
)
\
\\ -Kan: X
3

PE 92/80 150 mm

/ PE 132/120 | 200 mm

600 700 800

250 1600 1800 2000

Rohr und Kernbohrung
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PE 72/60 120 mm

PE 92/80 150 mm

PE 132/120 200 mm

Zuordnung Kabelquerschnitt Wichtiger Hinweis:

— GKN bis 50 mm2 « U-Kanal 60 x 60 mm Das Einverstandnis des zustandigen Bauleiters der

— GKN bis 95 mm? « U-Kanal 80 x 80 mm Netze Spreitenbach ist fiir die Material- und Verlegeart
— GKN bis 240 mm?2 » U-Kanal 100 x 100 mm der Leerrohre vor dem Zuschitten des Grabens bzw.

Betonieren der Unterlage unbedingt einzuholen.

Die Netze Spreitenbach behalt sich vor, nicht vor-
Beachten Sie: schriftsgemass verlegte, nicht eingemessene Leer-
rohre, nicht korrekte Gebaudeeinfiihrungen sowie fal-
sche Rohrdurchmesser auf Kosten des Bauherrn frei-
legen und korrigieren zu lassen.

— Rohreinfiihrung blindig zur Wand.
— Rohrdimension nach Absprache.
— 0.8 m unter Terrain (UK), mit Kernbohrung.
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